
SRK25ZSX-W,-WF,-WB,-WT

SRC25ZSX-W

1 Phase, 220 - 240, 50Hz

kW 2.5 (0.9~3.8)

kW 3.2 (0.8~6.0)

Kühlen/Heizen kW 0.44 / 0.59

Kühlen/Heizen 5.68 / 5.42

10.30 / 5.20

A+++ / A+++

Kühlen/Heizen A 9

Innengerät Kühlen/Heizen 55 / 56

Aussengerät Kühlen/Heizen 57 / 58

Kühlung (Hi/Me/Lo/Ulo) 39 / 33 / 25 / 19

Heizung (Hi/Me/Lo/Ulo) 40 / 34 / 27 / 19

Aussengerät Kühlen/Heizen 44 / 45

Luftvolumenstrom Innengerät Kühlung (Hi/Me/Lo/Ulo) m³/min 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0

Heizung (Hi/Me/Lo/Ulo) 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4

m3 /min Kühlen/Heizen 31.0 / 31.0

Innengerät 305 x 920 x 220

Aussengerät 640 x 800(+71) x 290

Nettogewicht kg 13.0 / 43.0

Typ/GWP R32 / 675

Menge des Kältemittels kg/TCO2Eq 1.20 / 0.810

Flüssig/Gas ø mm 6.35(1/4") / 9.52(3/8")

m Max.25 (15)

Ausseneinheit oben/unten m Max.15 / Max.15

Kühlen -15~46

Heizen -20~24

Antiallergisch x 1, 

Photokatalytisch, Waschbar, 

Erfrischend x1

˚CBetriebstemperaturenbereich

Luftfilter

Innengerät
Schalldruckpegel*

dB(A)

Höhendifferenz

Aussen-Abmessungen H x B x T mm

Spannungsversorgung

Innen/- Aussengerät

Kältemittel

Kühlleistung (Min-Max)

Heizleistung (Min-Max)

Schallleistungspegel

Leistungsaufnahne

EER/SCOP

SEER/SCOP

Rohranschlüsse

Energieeffizienzklasse

Maximaler Betriebsstrom

Innengerät                                                                                                                                                 SRK20ZSX-W,-WB,-WT

Aussengerät                                                                                                                                                         SRC20ZSX-W

Rohrleitungslänge (mit Werksfüllung)


