
Außengeräte MXZ-2F42VF4

Kühlleistung

Nennleistung (kW) 4,2 (1,1-4,4)

Leistungsaufnahme (kW) 0,98

SEER 8,69

Energieeffizienzklasse A+++ (1)

Einsatzbereich (°C) -10~+46

Heizleistung

Nennleistung (kW) 4,5 (1,0-4,8)

Leistungsaufnahme (kW) 0,88

SCOP 4,60

Energieeffizienzklasse A++ (1)

Einsatzbereich (°C) -15~+24

Technische Daten

Luftleistung (m³/h) 1662

Geräuschpegel Kühl/Heiz (dB(A)) 44/50

Schallleistungspegel (dB(A)) 59

Abmessungen B/T/H (mm) 800/285/550

Gewicht (kg) 37

Anzahl anschließbarer Innengeräte 2

Kältetechnische Parameter

Max. Leitungslänge (m)* 30/20**

Max. Höhenunterschied (m) 15/10*

Kältemittel Typ/Menge/Max (kg) R32/1,0/1,0

GWP/CO2-Äquivalent (t/Max) 675/0,675/0,675

Werksfüllmenge pro (m) 30

Nachfüllmenge (kg) -

Kältemittelleitungsanschlüsse (mm) 2x6/2x10

Elektrische Parameter

Versorgungsspannung (V/Ph/Hz) 220-240/1/50

Betriebsstrom Kühl/Heiz (A) 4,9/4,4

Empf. Kabelquerschnitt Außengerät (mm²) 3x2,5

Empf. Kabelquerschnitt Verbindung (mm²) 4x1,5



Max. Betriebsstrom (A) 12,2

Empf. Sicherungsgröße (A) 16


